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Al GENERALITES SPECIFIQUES DU LOT OU DU POSTE

Cet article vient en complément de la partie GENERAS, située en téte du CCTP.

 DOSSIER D’EXECUTION
L'entrepreneur fera exécuter les plans d'exécyi@ore bureau d’étude de son choix dont il
sera entierement responsable.
Ses plans respecteront les dispositions des pladsskier de consultation des entreprises, ils
indiqueront notamment les poteaux raidisseursgdumt, chainages verticaux et
horizontaux....
Les calculs seront réalisés conformément aux régasiques de la résistance des matériaux
ainsi qu'aux normes et reglements en vigueur.
Ces documents seront soumis a l'avis du bureaomkedte et au visa de I'architecte.

« TRACES
L'entrepreneur devra tracer au sol I'emplacementwtes les cloisons et murs et obtenir
I'accord de l'architecte sur ce tracé avant toxgéewion.

« COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS
Les documents d’exécution et la mise en ceuvre desges seront réalisés en coordination
avec les autres lots intervenant sur le chantieoeimment, dans le cas présent, avec les lots:
CHARPENTE / COUVERTURE, ELECTRICITE et PLOMBERIE yoles appuis des
poutres, les semelles des poteaux, les ancragesctiarpente, le passage des réseaux au sol
et pour le passage des gaines et cables dangiksnd et faux plafonds.

« REGLEMENTATION ET RECOMMANDATIONS SUR LA REALISATIO N
DES OUVRAGES

DEMOLITIONS/ EVACUATION ET TRI DES DECHETS

Les déemolitions se feront suivant les regles dg, ltane attention particuliere sera portée sur
la protection des ouvrages environnants.

Conformément aux normes en vigueur et notammers lgacadre de la loi 92-646 du 13
juillet 1992, applicable le®i janvier 2001, sur le traitement et le tri séfetéis déchets,
I'entreprise assurera I'évacuation et le tri dedsshets.

Charge a elle de procéder au tri sur place ouidedppel a un établissement agréé assurant
le tri sélectif des déchets.

Les bons de décharge et les procédures d’évacietamprise en charge du tri seront mis a
la disposition du maitre d’ouvrage, de I'architeetelu coordonnateur SPS.
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TERRASSEMENT/ FONDATIONS
Les ouvrages seront conformes aux cahiers des DausnTechniques Unifies (DTU), aux
régles de calcul, aux normes AFNOR et notamment :
- en ce qui concerne la reconnaissance du sol, lercdés charges du DTU n°11-1.
(Sondage des sols de fondations)
- en ce qui concerne les ouvrages de terrassemegghier des charges du DTU
n°12.(terrassement pour le batiment)
- en ce qui concerne les ouvrages de fondationshliercdes charges du DTU n°13-11
(fondations superficielles) et les regles de calicuDTU n°13-12.

Les caractéristiques des bétons, des armatureesetcaffrages seront adaptées au type
d’ouvrage (semelles isolées, filante, longrine,)etc

La contrainte admissible du sol sera calculée delnegles DTU 13.12.

Aucune fondation ne sera établie sur un sol geana pas manifestement en place.

Les dimensions des semelles et de tous les élérdenfandation devront étre telles que le
taux de travail du sol reste inférieur a la chdigée admissible du terrain.

Pour assurer la garde au gel, le niveau infériearfdndations sera descendu au moins a 0.80
m sous le sol extérieur.

Les fondations seront constituées de semelleseis@éde longrines reposant sur le bon sol,
I'entreprise peut proposer des dispositions diffi@® Dans tous les cas, elle sera responsable
des solutions retenues.

L'offre proposée tient compte de toutes les sujétir@ncontrées.

CANALISATIONS ENTERREES

Sont applicables dans le cas présent, les normlasséeie NFP 41.

Ces travaux seront étudiés en coordination aveotie$LOMBERIE et ELECTRICITE.
L’entreprise fournira un plan précis des tracépaisage des canalisations enterrées pour avis
a l'architecte.

BETON / MACONNERIE

Les ouvrages seront conformes aux cahiers des Darggriiechniques Unifiés (DTU), aux
régles de calcul, aux normes AFNOR et notamment :

- AuDTU n® 20.1, normes XP P 10-202-1 et suivante

- AuDTU n® 20.12, normes XP P 10-202-3/A1 et suieant

- AuDTUnN® 21, NFP 18-201

- AuDTUn® 22.1, NFP 10-210-1

- Aux DTU n° 21.3 et n°21.4 prescriptions techniques

- AuDTUn® 26.1, NFP 15-201-1

- AuDTUn® 26.2, NFP 14-201-1 et NFP 14-201-2

- Aux regles BAEL 91.

La sécurité contre lI'incendie devra étre respguaédentrepreneur en référence a la
réglementation en vigueur et a la stabilité audetious ses ouvrages.

ENDUITS DE FACADES

Les ouvrages seront conformes aux cahiers des DausnTechniques Unifies (DTU), aux
régles de calcul, aux normes AFNOR et notamment :

- AuDTUn® 26.1, NFP 15-201-1

- AuDTU n® 26.2, NFP 14-201-1 et NFP 14-201-2
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PLATRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFONDS
Les ouvrages seront conformes aux cahiers des Dousrechniques Unifiés (DTU), aux
normes AFNOR et aux avis techniques et recommandaties fabricants.

Pour tous les matériaux employés l'entrepreneuadeurnir les avis techniques, les
agréments et les homologations.

Les tolérances de mise en ceuvre, de planéité endionnelles seront conformes aux D.T.U.
en vigueur. (Voir généralités)

Sont notamment applicables :

- AuDTUNnR® 25.1, normes NF P 71-201-1

- AuDTUn® 25.221, normes NF P 71-202

- AuDTUn® 25.222, normes NF P 71-201

- AuDTU n°® 25.231, normes NF P 68-202

- AuDTUn® 25.31, normes NF P 72-202-1

- AuDTUn® 25.41, normes NF P 72-203-1

- AuDTUn® 25.42, normes NF P 72-204-1 et 71-204-2
- AuDTUn® 25.51, normes NF P 73-201-1 et 73-201-2
- LaRT 20012

Les ouvrages seront réalisés suivant les regléartides mortiers adhésif et les structures de
cloisons seront mis en ceuvre suivant les précanmmsaties fabricants; les finitions, jointures
de plaques, arétes, détails, seront irréprochables.

Sont notamment applicables pour les plafonds sussen
- DTU n° 58.1 et additifs normes NF P 68-203-1 NFBF263-2.

La pose des plafonds suspendus en dalles sur mssattera en respect des normes en
vigueur et des préconisations des fabricants.
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B/ DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.

INSTALLATION DE CHANTIER

Prévoir toutes les prestations d’installation dantler et notamment celles listée ci-apres.

L'entreprise :

Soumettra au maitre d’ceuvre et au coordonnateursSRplan d’installation de chantier.
Celui-ci mentionnera notamment, les acces au draméis circulations des personnes, les
circulations des matériaux et des engins, l'orgdiue des vestiaires, bureau de chantier,
réfectoire et les zones de stockage.

Devra:

I'entretien et la protection de la voie d’accéshantier

le terrassement et préparation afin de stabilessol

I'installation du panneau de chanfielr: 1.50 x L : 2.20m).La liste des intervenants et les
renseignements qu’il doit comporter, seront foupasle maitre d’ceuvre

les démarches et déclarations aupres des servibésgppour obtenir les autorisations
nécessaires au démarrage et au déroulement duechant

les branchements électriques provisoires de chiaatiec legprotections nécessaires a la
sécurité des intervenants sur le chantier ; aucaimchement électrique sur des prises de
courants existantes n’est autorisé (a la chardetdlectricité).

I'alimentation provisoire du chantier en eau patalblvede raccordement des eaux usées
du cantonnement au réseau d’assainissement

les clétures et portails de chantier et des zorestatkage

'aménagement d'un espace extérieur de dépotstodeage

la mise en place et 'aménagement des vestiait@s bdireau de chantier (table, chaises et
panneau d'affichage), d’'un espace de réfectoirdpomément a la législation

le repliement de toutes les installations ainsi ueemise en état des lieux a la fin du
chantier

les échafaudages et protections diverses nécesadaeéalisation de ses prestations, sur
'ensemble des zones de travaux.

Gérera l'installation de chantier, les brancheméletstricité et eau pour le bon
fonctionnement du chantier, avec comptages.

Aura a sa charge l'installation, la gestion, I'évaiton des bennes de gravois.

Devra les nettoyages de chaussée

Prévoir toutes sujétions.
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2. DEPOSES

2.1. Dépose menuiseries extérieures

Dépose totale de menuiseries extérieures, fenétréssis, portes extérieures, volets et
persiennes, ouvrants et dormants, au fur et & me&ula pose des nouvelles menuiseries.
Ces déposes prendront soin de ne pas endommagewvteges existants conservés.
Prévoir I'évacuation des gravats et de tous ldénmax déposés sans réemploi.

La dépose des menuiseries extérieures se fera suitvBavancement de la pose des
nouvelles menuiseries, en coordination avec l'enfpeise du lot menuiseries extérieures.

Compris toutes sujétions.

Localisation (suivant plans) :
Ensemble du projet : B1 4 B13 et PE1 & PE3
Soit 16 unités

2.2. Deépose de faiences ou carrelages muraux

Dépose des faiences et carrelages muraux.
Ces déposes prendront soin de ne pas endommagewvtages existants conserves.
Prévoir I'évacuation des gravats et de tous ldénmax déposés sans réemploi.

Compris toutes sujétions.
Localisation (suivant plans) :
Sanitaires : 23m2
Cuisine : 2mz2
Soit 25m2

2.3. Dépose de plinthes en carrelage

Dépose de plinthes en carrelage.
Ces déposes prendront soin de ne pas endommagewvteges existants conservés.
Prévoir I'évacuation des gravats et de tous leéénmax déposés sans réemploi.

Compris toutes sujétions.
Localisation (suivant plans) :
Ensemble du projet
Grande salle : 50ml
Cuisine : 17ml
Hall : 11ml
Dégagement : 6ml
Sanitaires : 18ml
Soit 102 ml

2.4. Deépose de faux plafonds

Dépose de faux plafonds existants, structuresretypnts.
Ces déposes prendront soin de ne pas endommagewtages existants conserves.
Prévoir I'évacuation des gravats et de tous ldénmax déposés sans réemploi.
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Compris toutes sujétions.

Localisation (voir plans et détails) :
Ensemble du projet
Soit 188m?2

2.5. Deéposes diverses

L’ensemble de ces déposes diverses constitue fait fdes petites interventions ponctuelles
nécessaires a la réalisation du projet et au pdofactionnement des installations.

Il s’agit notamment :

- D’accessoires et d’équipements présents sur les nsugt génant la réalisation du
projet

- Tous les petits éléments métalliques, fixations, hdlages bois, plinthes, étageres,
placards, tringles, patéres,...

- Des barreaux des petites fenétres

Cette prestation ne comprend pas de déménagemendhikers, ou autres équipement non
fixe.
Prévoir I'évacuation des gravats et de tous ldénmax déposés sans réemploi.

Compris toutes sujétions.
Localisation (voir plans) :

Ensemble du projet
Soit 1 ensemble

3. DEMOLITIONS

3.1. Petites constructions

Démolitions, évacuation de petites constructionistartes, compris fondations éventuelles.
Prévoir la remise en état du terrain d’empriseateaonstructions.

Compris toutes sujétions.

Localisation (voir plans) :
Abri de jardin en tdles métalliques (pignon Nord)Es
Abri en bois marquant I'entrée du pignon Sud-Ouest
Soit 1 ensemble

3.2. Cloisonnements et menuiseries intérieures

Démolition de cloisonnements existants et de I'eride des menuiseries incluses dans ces
cloisonnements (bati, encadrements et panneau).

Ces démolitions prendront soin de ne pas endomnhegenvrages existants conserves.
Prévoir I'évacuation des gravats et de tous ldénmax déposés sans réemploi.

Compris toutes sujétions.
Localisation (suivant plans) :

Sanitaires : 29m?2
Hall : 19m?2

Pascal MAQUIN Jean Paul PONS Architectes DPLG 24, rue Carnot 95 430 AUVERS SUR OI®& 30 36 11 70



Rénovation et restructuration de la maison du gdlae Frémainville
LOT1 Gros Oeuvre CCTP 9

Compris portes P1 a P7
Soit 48m2

3.3. Démolition d’emmarchement extérieur

Démolition d’emmarchement extérieur en béton.
Ces démolitions prendront soin de ne pas endomnhegeuvrages existants conserves.
Prévoir I'évacuation des gravats et de tous ldénmax déposés sans réemploi.
Compris toutes sujétions.

Localisation (suivant plans) :
Emmarchement d’accés pignon Sud-Ouest — 2 marches

Soit 1 ensemble

3.4. Démolitions diverses

Démolition de divers petits ouvrages en macgonrietigque :

- appuis de fenétre des baies supprimées

- linteaux apparents des baies supprimées

- seuils des baies supprimées

- divers

- réalisation de saignées et de percements dankleshprs, les magonneries et les
cloisonnements pour le passage des réseaux éléctei€CS et EF, EP évacuation, siphons
de sols, chauffage, ventilation extraction

- petites démolitions nécessaires a la pose de neavaknuiseries intérieures et
extérieures

Ces démolitions ponctuelles prendront soin de seepdommager les ouvrages existants
conserveés, les ouvrages conservés seront protegts/és.

L’ensemble de ces diverses démolitions constituariorfait des petites interventions
ponctuelles nécessaires a la réalisation du peojt parfait fonctionnement des installations.

NOTA : tous les percements d’une section inféri@ut®x10cm seront réalisés par les lots
techniques concernés.
Prévoir I'évacuation des gravats et de tous ldénmax déposés sans réemploi.

Compris toutes sujétions.

Localisation (voir plans et détails) :
Ensemble du projet
Soit 1 ensemble

4. EVACUATION DES GRAVATS

Evacuation de I'ensemble des gravats et matériangécutifs aux opérations de démolitions
et de déposes.

L’entreprise assurera elle-méme le tri de ses dedtdes évacuera auprés de décharges
agréées, ou confiera le tri & un établissementagré

Les bons de décharge ainsi que les procéduresetaltévacuation seront fournis a
I'architecte.

Compris toutes sujétions.
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Localisation (voir plans et détails) :
Ensemble du projet
Soit 1 ensemble

5. INTERVENTIONS SUR BAIES

5.1. Fermetures compléetes

Fermetures de baies existantes.

Prévoir :

- fermetures de baies par parpaiogsux de20cm

- Les ancrages et liaisonnements avec les partistaaies

- La réalisation d’'un gobetis de ciment sur les fédures de baies devant recevoir un enduit
de ravalement

- La réalisation d’'un enduit lissé de ciment surfé&emetures de baies devant recevoir une
peinture ravalement

Compris toutes sujétions.

Localisation (suivant plans) :
F5, F6, F8 existante
Soit3u

5.2. Fermetures partielle

Modification de baies existantes, transformatiompdedes pour la création de fenétres.

Ces modifications ponctuelles prendront soin dpaseendommager les ouvrages existants

conserves, les ouvrages conservés seront protegteg/és.

Prévoir :

- les reprises des tableaux

- les linteaux et/ou preé-linteaux

- fermetures de baies par parpaiogsux de20 cm

- Les ancrages et liaisonnements avec les partistaaies

- Laréalisation d’'un gobetis de ciment sur les féures de baies devant recevoir un enduit
de ravalement

- Lareéalisation d’'un enduit lissé de ciment surfégmetures de baies devant recevoir une
peinture ravalement

Compris toutes sujétions.
Localisation (suivant plans) :

B1l, B4
Soit2 u

5.3.  Ouverture partielle

Ouvertures partielles de murs en magonnerie potnéation de passages, portes, etc ...
suivant les dispositions du projet.

Ces démolitions ponctuelles prendront soin de seepdommager les ouvrages existants
conserveés, les ouvrages conservés seront protegtsy/és.

Prévoir :
- Les démolitions préalables
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- les renforts pour garantir la bonne tenue des gegaxistants

- I'évacuation des gravats et de tous les matéri@pages sans réemploi

- laréalisation de linteaux en béton armé dans offisages lisses de méme épaisseur que
les murs pour I'ouverture de baies sur batimergtari.

- les engravements latéraux dans les magonneridarmes

- le dressage des tableaux pour la pose des nounatiesiseries et pour la parfaite finition
des ouvrages

- tous les éléments de structure nécessaire a lititétdbs ouvrages

Compris toutes sujétions.
Localisation (suivant plans) :

B2, B3
Soit2 u

5.4. Ouverture compléte

Ouvertures complétes murs en magonnerie pour géicnéde passages, portes, etc ... suivant
les dispositions du projet.

Ces démolitions ponctuelles prendront soin de sespdommager les ouvrages existants
conserves, les ouvrages conservés seront protegteg/és.

Prévoir :

- Les démolitions préalables

- les renforts pour garantir la bonne tenue des gagraxistants

- I'évacuation des gravats et de tous les matéri@pases sans réemploi

- laréalisation de linteaux en béton armé dans offisages lisses de méme épaisseur que
les murs pour I'ouverture de baies sur batimerdtexi.

- les engravements latéraux dans les magonneridabes

- le dressage des tableaux pour la pose des nounedlesiseries et pour la parfaite finition
des ouvrages

- tous les éléments de structure nécessaire a titétdbs ouvrages

NOTA : l'allege en magonnerie sera conservee pesitbiaies B5 et B6 (bar)

Compris toutes sujétions.

Localisation (suivant plans) :
B5, B6, B7, B8
Soit4 u

5.5. Appuis de baies

Réalisation de tous les appuis de baies de larcmtisin pour permettre la réalisation de
I'lsolation Thermique par I'Extérieur.

Les appuis de baies seront coulés en place oubpigiias.

lls seront avec nez et sans oreilles, débordangsmmeminimum avec forme de larmier en
sous face.

La finition sera en béton blanc ou équivalent.

Prévoir et le nettoyage de tous les appuis, lidkedencadrements en magonnerie devant
recevoir les nouvelles menuiseries.

Prévoir :
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- Toutes les préparations préalables
- Les engravements latéraux pour la parfaite solak&ouvrages
- Lafinition parfaitement lissée

Compris toutes les sujétions.
Localisation (voir plans) :

F1, F2, F4, F7, F9, F10, F11, F12, F13

Soit 9 unités

5.6. Encadrements de baies

Intervention sur les encadrements de baies exéstartin modifiées pour permettre la pose
des nouvelles menuiseries extérieures.

Prévoir toutes les préparations et le nettoyageukeles appuis, linteaux et encadrements en
maconnerie devant recevoir les nouvelles menuiserie

Prévoir :

- La vérification des baies existantes et les reprisentuelles des tableaux et linteaux afin
d’obtenir des encadrements parfaitement dressés

- La réalisation complete des tableaux des baiegsm @ modifiees

NOTA : La qualité de la préparation est détermiagudur une bonne réalisation de l'interface
maconnerie / menuiserie.

Compris toutes les sujétions.
Localisation (voir plans) :

F1, F2, F7, F9, F10, F11, F12, F13 et PE3
Soit 9 unités

5.7. Seuils en béton

Réalisation de seuils de portes ou de baies em Idacavec aréte en quart de rond.
Prévoir les engravements latéraux dans les magesrexistantes.
Compris toutes sujétions.
Localisation (voir plans) :
B2, B3 et PE3

Soit 3 unités

6. TRAITEMENT DE FACADES

6.1. Préparation du support
Préparation du support afin de réaliser les trat@sde facades, ITE, enduits, etc...

Cette prestation comprend :

- le dégradage et piochage des parties détériorées

- les réparations ponctuelles de facade, de natureddtique au reste de la facade
- le rebouchage au mortier des fissures

- le brossage soigneux de I'ensemble
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Prévoir toutes sujétions.
Localisation (suivant élévations) :
Facade Sud-Est : 66m?
Facade Nord-Ouest : 65m?2
Pignon : Sud-Ouest : 54m?
Pignon Nord-Est : 50m?
Soit : 235m?2

6.2. Enduits extérieurs a la chaux

Fourniture et réalisation d’enduit traditionnebéchaux grasse d'imperméabilisation et
application en 2 passes, type WEBER Dur 280 ouRtide chez WEBER ET BROUTIN ou
équivalent, sur maconnerie béton armé ou en blwnbé

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 16/12-648psasier technique du fabricant, a la
norme NF EN 15498, aux recommandations de I'Avishhggue en cours de validité et aux
guides « prescriptions et recommandations du fabtis, y compris toutes sujétions de mise
en ceuvre.

L’application de I'enduit se fera suivant les direes du fabricant en respectant notamment,
les degrés d’hygrométrie, I'épaisseur des passeseinps de retrait et de séchage, le respect
des températures d’'application L'épaisseur mininmaayenne de I'enduit doit étre de 12 a 15
mm.

Elle se fera sur toutes les parties prévues des daufagade y compris sur les tableaux des
baies.

Finition :
- gratté fin

Prévoir :

- Le nettoyage et dépoussiérage du support

- Le marouflage d'un treillis dans I'épaisseur dadait, type armature de verre TV10 avec
recouvrement des Iés de 10cm

- Le traitement des zones de supports différenciés

- Les renforts pour points singuliers

- Les armatures de verre IAVU, classement TRAME 3223

- L’élimination des balévres

- La préparation et I'humidification du support suiveecommandations du fabricant

- L’application en 2 passes avec temps de séchagea@niche, suivant les prescriptions du
fabricant

- Les encadrements des baies

- Le traitement protecteur des pieces métalliquearampes en facade

- Toutes les protections notamment sur les menugsexiggrieures, les bardages et la
zinguerie

- La présentation de 3 échantillons de dim 80x80emgant compte de l'aspect et de la
couleur, a soumettre a I'Architecte

- Le marquage au fer d'un joint creux a la jonctias @ finitions

Compris toutes sujétions.

Localisation (suivant élévations) :
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Partie haute du pignon Sud-Ouest : 14m?2
Partie haute du pignon Nord-Est : 14m?
Soit : 28m?2

6.3. Enduit extérieurs a la chaux lissé

Fourniture et réalisation d’enduit traditionnebéchaux grasse d'imperméabilisation et
application en 2 passes, type WEBER Dur 280 ouRtide chez WEBER ET BROUTIN ou
équivalent, sur maconnerie béton armé ou en blmnbé

L’application de I'enduit se fera suivant les direes du fabricant en respectant notamment,
les degrés d’hygrométrie, I'épaisseur des passeseinps de retrait et de séchage, le respect
des températures d’'application L'épaisseur mininmiayenne de I'enduit doit étre de 12 a
15mm.

Elle se fera sur les soubassements des murs diefgcaompris sur les tableaux des baies.

Prévoir :

- Le nettoyage et dépoussiérage du support

- Le marouflage d'un treillis dans I'épaisseur dadait, type armature de verre TV10 avec
recouvrement des Iés de 10cm

- La préparation et I'hnumidification du support suiveéecommandations du fabricant

- L’application en 2 passes avec temps de séchagea@niche, suivant les prescriptions du
fabricant

- Les encadrements des baies

- La présentation de 3 échantillons de dim 80x80emgant compte de l'aspect et de la
couleur, a soumettre a I'Architecte

- Le marquage au fer d'un joint creux a la jonctias @ finitions

Finition : lissée

Compris toutes sujétions.

Localisation (suivant élévations) :
Soubassements des fagcades suivantes :
Facade Sud-Est : 7m2
Facade Nord-Ouest : 4m?

Pignon : Sud-Ouest : 4m?
Pignon Nord-Est : 3m?
Soit : 18m?2

6.4. Isolation thermique par I'extérieur

Fourniture et réalisation d’'une isolation thermigpae I'extérieur (ITE).
Elle sera de type Systeme ITE WEBER.THERM XM rodeechez WEBER et BROUTIN
avec isolant laine de roche et sous-enduit a lexchérienne, calé-chevillé.

Elle comprendra :

- Unisolant en panneau polystyrene expansé de 1084105 de type Xtherm ITEX Ultra
30 de chez KNAUF ou équivalent

- En partie courante, un treillis de verre (maill&4,5 mm)
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- Un enduit a la chaux d'imperméabilisation de cheézBER ET BROUTIN, adapté aux
ITE, teinte et finition au choix de I'architecte.

Prévoir :

- La préparation du support, nettoyage et dépouggéra

- Le calage, collage et chevillage des panneauxldh$® sur la paroi béton

- L'application du treillis marouflé dans une couchsous enduit

- Les renforts pour points singuliers

- L’élimination des balévres

- Préparation et humidification du support suivasbremandations du fabricant

- L’application de I'enduit de finition en 2 passe®atemps de séchage en couche, suivant
les prescriptions du fabricant

- Les encadrements des baies

- Toutes les protections notamment sur les menussexigrieures

- La présentation de 3 échantillons de dim 80x80emgant compte de l'aspect et de la
couleur, a soumettre a I'Architecte

La mise en ceuvre conforme au DTU 16/12-642, auelosxhnique du fabricant, a la norme
NF EN 15498, aux recommandations de I’Avis Techeigno cours de validité et aux guides
« prescriptions et recommandations du fabrica@ompris toutes sujétions de mise en
ceuvre.

L’application de I'enduit se fera suivant les direes du fabricant en respectant notamment,
les degrés d’hygrométrie, I'épaisseur des passeseinps de retrait et de séchage, le respect
des températures d’'application. L'épaisseur mininmiayenne de I'enduit doit étre de 12 a
15 mm.

Elle se fera sur toutes les parties prévues des daufagade y compris sur les tableaux des
baies.

NOTA :

Sur les facades, I'ITE sera réalisé jusqu’a lauoét

Sur les pignons, I'I'TE sera réalisé que sur le aivelu RDC (les pignon ne seront pas isolés

Prévoir aussi :

- Lareéalisation de joints creux suivant dessinsagade

- La pose de bandes solins d’étanchéité rigidesabillége de la téte d’'ITE sur les
pignons

Finition : gratté fin

Compris toutes sujétions.

Localisation (suivant plans et élévations) :
Facade Sud-Est : 56m?
Facade Nord-Ouest : 56m?2
Pignon : Sud-Ouest : 36m? (uniqguement RDC voiada}
Pignon Nord-Est : 36m2 (uniquement RDC voir fagade
Soit : 184m?2
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7. CARRELAGES

7.1. Etanchéité préalable en résine

Réalisation d’une étanchéité en résine préalaldepase de carrelages de sol.
Prévoir :
- la préparation du dallage, dépoussiérage, lavage,.e
- I'application d’'un primaire
- larésine autolissante de qualité appropriée apastipt a la colle des carrelages
- les remontées en plinthe
Compris toutes sujétions.
Localisation (voir plans) :
Cuisine : 25m?
Sanitaires 16m?
Soit 41m?

7.2. Carrelages au sol gres cérame

Fourniture et pose :

Carrelage en gres céera®@ x 30environ, classement U4 P4 E3 C2, classe 4, deusarq
GRANITI FIANDRE ou équivalent.

La finition sera irréprochable aussi bien concerhescoupes, les joints, les jonctions de
matériaux et la planéité.

Des échantillons seront proposés a l'architecte poehoix de2 teintes.

La pose se fera suivant le dessin de calepinatjardkitecte.

Prévoir

- la purge

- la dépose de tous les éléments non adhérents

- le nettoyage des sols carrelages existants policajppn d’un primaire d’accrochage
- I'application d’'un primaire d’accrochage

- toutes les prestations nécessaires pour la posenduveau carrelage

Prévoir :

- les plinthes

- toutes les petites finitions en limite de secteuralé
- les angles rentrants et saillants

Compris toutes sujétions.
Localisation (voir plans) :

Cuisine : 25m?2

Sanitaires 16m?2

Soit 41m2

7.3. Carrelages muraux

Fourniture et pose :
Carrelage en gres émaillé, forn2&t x 20 ou 15 x 15série Polychrome de chez
NOVOCERAM ou équivalent.

La finition sera irréprochable aussi bien concerescoupes, las angles, les joints, les
détails de finition particuliers, les jonctions matériaux et la planéite.
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Des échantillons seront proposés a l'architecte goehoix de 2 teintes.

La couleur blanche sera dominante, prévoir cepdritiafo de carreaux de teinte vive pour
frise.

La pose se fera suivant le dessin de calepinagjardiitecte.

Sur une hauteur de 2m.
Parois périphériques des sanitaires et de la euisin
(NOTA : les cloisons entre WC sont en compact)

Prévoir toutes sujétions.
Localisation (voir plans) :
Sanitaires : 32m2
Cuisine (murs avec equipements plomberie): 26m?2
Soit 58m2

7.4. Cornieres inox

Fourniture et pose de corniéres inox de type «ftaxt », INOX 304 de chez ADESOL, en
habillage de tous les angles saillants sur unesbaidentique a celle des carrelages muraux ;
les cornieres seront scellées avant la pose dedages, la finition sera effectuée a l'aide
d’un joint silicone de qualité hygiene.

Le modele est a soumettre a I'architecte.

Compris toutes sujétions.
Localisation (voir plans) :

Cuisine
Soit 10 unités

8. TRAVAUX DIVERS

8.1. Siphon de sol

Les réseaux existants sont conservés et réutdsés le cadre du projet.

Fourniture et pose d’un siphon de sol a clochénex, de chez LIMATEC ou équivalent.
Prévoir raccordement sur réseau existant.

Diameétre de sortie50 mm

Cadrel00 x 100mm

Compris toutes sujétions.
Localisation (voir plans) :

Cuisine
Soit 1 unité

8.2.  Finitions et reprises diverses en macgonnerie

Réalisation de petites reprises en maconneriendestia assure la parfaite finition des

ouvrages, cette prestation, au forfait, doit petraéa parfaite finition de tous les ouvrages en

maconnerie, existants et neufs, elle concerne motan:

- Les réservations diverses pour le passage dessg&seencastrements, les
liaisonnements.
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- La pose de tous les fourreaux, taquets, insetésseaux nécessaires a la réalisation et qui
seront fournis en temps utile par les entreprises.

- Les réservations nécessaires dans tous les ouyfag#isires, trous, trémies,
décaissements..., réalisation suivant les plangikesprises concernees.

- L'assistance aux lots techniques pour l'incorporaties gaines et des canalisations dans
tous les ouvrages.

- Les rebouchages, raccordements et calfeutremecdssaires a la bonne finition de tous
les ouvrages, et conformément aux normes de séducindie.

- Les petites reprises diverses

Prévoir toutes sujétions.

Localisation (suivant plans) :
Ensemble du projet
Soit 1 ensemble

9. PLATRERIE

9.1. Cloisonnements 100 mm en plaques de platre

Exécution de cloisonnements de type "PREGYMETA&'ttlez LAFARGE ou équivalent.

lls seront composés :

- d'une ossature métallique (rails et montants)

- d’'un parement en plaques de platre BA 13, 2 f@&agues, vissées sur 'ossature, avec
plaques haute dureté type PREGIDUR ou équivalerieswyparements extérieurs

- d'unisolant phonique en laine minérale type PANREEOU équivalent, affaiblissement
acoustique de 44 dbA

- de bandes papier ou de toile de verre si nécessallées, aux jonctions entre les plaques
et en limite des ouvrages

- de bandes métalliques galvanisées en protectioardess verticales

- de 2 passes d’enduit de lissage parfaitement ésghisur permettre I'application d’'une
peinture

Prévoir, la fixation des ossatures, en partie haneartie basse et latéralement si possible,
sur la structure en macgonnerie de I'ouvrage, Iefores nécessaires a la parfaite rigidité des
cloisons, la pose des menuiseries ainsi que lésrtemour I'accrochage d’équipements
particuliers d’un poids supérieur a 10kg.

Les caractéristiques acoustiques et les PV de réamt au feu des cloisonnements seront a
fournir au bureau de contrble et a I'architecte.

L’épaisseur totale du cloisonnement serd@@mm.

Compris toutes sujétions.
Localisation (voir plans)

Cuisine : 13m2

Grande salle : 26m?2

Soit 58m?
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9.2. Cloisonnements 100 mm CF 1heure

Exécution de cloisonnements de type "PREGYMETAIO®@Z0" CF 1h avec BA15

« PREGYFEU » de chez LAFARGE ou équivalent.

lls seront composés :

- d'une ossature métallique (rails et montants)

- d’'un parement en plaques de platre 2 Prégyfeu BAi$5ées sur I'ossature

- d'un isolant phonique en laine minérale type PANREEOU équivalent, affaiblissement
acoustique de 40 dB(A)

- de bandes papier ou de toile de verre si nécessallées, aux jonctions entre les plaques
et en limite des ouvrages

- de bandes métalliques galvanisées en protectioardess verticales

- de 2 passes d’enduit de lissage parfaitement é&gbsur permettre I'application d'une
peinture

Prévoir, la fixation des ossatures, en partie hanteartie basse et latéralement si possible,
sur les ouvrages existants, les renforts nécessaige parfaite rigidité des cloisons.

Les caractéristiques acoustiques et les PV de réamt au feu, dedegré Coupe Feu de 1 h,
des cloisonnements seront a fournir au bureau de otrdle et a I'architecte.

L’épaisseur totale du cloisonnement serd@@mm.

Compris toutes sujétions.
Localisation (voir plans) :

Rangements

Soit 56m?

10. DIVERS PLATRERIE

10.1. Habillages BA13

Habillages en BA13 des bati-supports des WC, caresi bandes métalliques galvanisées en
protection des arétes verticales

Compris toutes sujétions.
Localisation (suivant plans):
2 ensembles dans les WC

10.2. Enduits platre

Réalisation d’enduits platre sur les murs défectueu

La finition de 'ensemble des murs devra permdt@plication des toiles de verres et des
peintures. L'épaisseur minimum de I'enduit serd5em. Les parements seront a
réceptionner par le peintre.

Prévoir :

- toutes les préparations

- la purge des éléments défectueux

- les bandes métalliques galvanisées en protectioardtes verticales

Compris toutes sujétions.
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Localisation (suivant plans):
Grande salle : 150m2
Sanitaire : 10m2
Cuisine : 12m2
Soit: 172m?2

10.3. Finitions en platrerie

Réalisation en platre de finitions d’ouvrage, cettestation, au forfait, doit permettre la

parfaite finition de tous les ouvrages en platrexiastants et neufs, elle concerne

notamment :

- laréalisation en enduit platre de petites zonésetant des défauts d’aspects

- les calfeutrements ponctuels nécessaires aux tegpeEsnormes de sécurité incendie

- les petites reprises sur des ouvrages existargdardas ouvrages neufs afin de garantir
une bonne finition générale des ouvrages.

Prévoir toutes sujétions.

Localisation (suivant plans) :
Ensemble du projet
Soit 1 ensemble

11. FAUX PLAFONDS

11.1. Structure primaire faux plafonds

Réalisation d’une structure primaire destinée gstipr les ossatures des différents faux
plafonds du projet (plafonds en BA13, en dalles,.et

Elle sera réalisée en piéces de bois (bastaingsrats...) ou en profilés métalliques adaptés.
Cette structure sera suspendue a la charpentetetdn partie haute des maconneries de
facade.

Prévoir :
- tous les éléments nécessaires a la parfaite sotldi ouvrages
- l'adaptation aux mouvements des faux plafondsgelés sont indiqués dans les plans

Prévoir toutes sujétions.
Localisation (suivant plans) :

Ensemble du projet
Soit 1 ensemble

11.2. Dalles standards 60 x 60

Fourniture et pose de faux plafonds en dalleshite 80 x 60 sur ossatures métalliques.
L'ossature :

Elle sera apparente, en aluminium, laquées blanskeson vue 24 mm, constituée de :

- suspentes, tiges filetées, platines, entretoises

- profils porteurs

- corniéres de rive, etc...

Les finitions en rives, les coupes des ossatunearaptes seront particulierement soignées.
Le dimensionnement et la quantité des supportsiseomformes aux réglementations en
vigueur.
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Prévoir des dalles de couleurs.
Des échantillons seront proposés a l'architecte poehoix de? teintes.
La pose se fera suivant le dessin de calepinagjiardkitecte.

Les panneaux :

lls seront constitués de matériaux type laine daapépaisseur 40 mm, encollés sur 2 faces
d’un tissu ou voile de verre peint de type EUROCOIISTonga ou équivalent.

Les faux plafonds devront justifier d’'un coefficierw =1.

Leur classement de réaction au feu sera Al.

La teinte générale des dalles sera blanche, prégpegndant environ 20% de dalles en
couleur, des échantillons seront proposés a I'tacta.

Aucune dalle abimée ne sera acceptée.

Les finitions en rives, les coupes seront partizelinent soignées.

La pose de I'ensemble se fera suivant les pladétatls de principe, elle tiendra compte de
'emplacement des luminaires et des passageshiiesca

Prévoir toutes sujétions

Localisation (suivant plans) :
Grande salle (circulations latérales) : 36m?2
Vestiaires : 7m2
Soit : 43m?2

11.3. Dalles hygiéne 60 x 60

Fourniture et pose de faux plafonds en dalleshite 0 x 60 sur ossatures métalliques.
L'ossature :

Elle sera apparente, en aluminium, laquées blanskeson vue 24 mm, constituée de :

- suspentes, tiges filetées, platines, entretoises

- profils porteurs

- cornieres de rive, etc...

- clips de fixation des dalles

Les finitions en rives, les coupes des ossatungearaptes seront particulierement soignées.
Le dimensionnement et la quantité des supportsiseomformes aux réglementations en
vigueur.

Les panneaux :

Les panneaux seront de type ROYAL HYGIENE de ch@CRFON ou équivalent, lavables
et brossables, avec clips de fixataes dalles, épaisseur 20 mm.

La teinte sera blanche.

Aucune dalle abimée ne sera acceptée.

Les finitions en rives, les coupes seront partizelinent soignées.

La pose de I'ensemble se fera suivant les pladétatls de principe, elle tiendra compte de
'emplacement des luminaires et des passages tescab
Prévoir toutes sujétions.

Localisation (suivant plans) :

Cuisine : 25m?2
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11.4. Plafonds en plaques de platre BA13

Exécution de plafonds en plague de platre surwssde type " PREGYPLAC " de chez

LAFARGE ou équivalent.

lls seront composés :

- d’une structure support en solivage de bois « plarmte 30mm d’épaisseur » pour
permettre la mise en place des ossatures métaligiaes le cas plénum trop important
ou sans plancher haut)

- d’une ossature métallique, composée de rails, @euies et de suspentes, fixée a la
structure du plancher haut

- d’'un parement en plaques de platre, vissée sigdtase

- de bandes papier ou de toile de verre si nécessallées, aux jonctions entre les plaques
et en limites des ouvrages

- de 2 passes d’enduit de lissage parfaitement é&gbsur permettre I'application d'une
peinture

Les caractéristiques acoustiques et les PV de réamt au feu du plafond seront a fournir
au bureau de contréle et a I'architecte.

L’épaisseur du parement en plaque de platre segpdeBA 13 mm.
Prévoir :
- la pose de la trappe d’accés aux combles (foumnidepmenuisier)
- laréalisation des jouées platre en limite des fadafonds en dalles
- les réservations pour la pose des éclairages atglire
Compris toutes sujétions.

Localisation (suivant plans) :

Grande salle, sanitaires
Soit 109m?2

11.5. Plafonds en plaques de platre CF 1h

Exécution de plafonds en plaque de platre sur wssde type "PREGYFEU BA15" de chez

LAFARGE ou équivalent.

lls seront composés :

- d’une structure support en solivage de bois « plarte 30mm d’épaisseur » pour
permettre la mise en place des ossatures métaligaes le cas d’'un plénum trop
important ou sans plancher haut)

- d’'une ossature métallique, composée de rails, @euies et de suspentes, fixée a la
structure du plancher haut

- mise en place ddalons et couvre-joints

- d’'un parement en plaques de platre, vissée sigdtase

- de bandes papier ou de toile de verre si nécessallées, aux jonctions entre les plaques
et en limites des ouvrages

- de 2 passes d’enduit de lissage parfaitement ésghisur permettre I'application d’'une
peinture

Prévoir pour lacuisinetous les éléments de supports nécessaires pfauxdglafond en
dalles hygienes 60x60

Le montage sera réalisé afin de garantir degré coapfeu 1h, avec talons et couvre-joints.
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Les caractéristiques techniques et les PV de réaati au feu du plafond seront a fournir
au bureau de contréle et a I'architecte.

L’épaisseur du parement en plaque de platre segpdeBA 15mm.

Compris toutes sujétions.
Localisation (suivant plans) :

Rangements 17m?
Cuisine 25mz2
Soit : 42m?2

11.6. Jouées en plaques de platre

Exécution de jouées verticales ou obliques en glagie platre sur ossature de type

"PREGYMETAL" de chez LAFARGE ou équivalent.

lls seront composés :

- D’une ossature métallique, composée de rails, dedes

- d’'un parement en plaques de platre, vissée sigdtase

- de bandes papier ou de toile de verre si nécessallées, aux jonctions entre les plaques
et en limites des ouvrages

- de 2 passes d’enduit de lissage parfaitement é&gbsur permettre I'application d'une
peinture

Les caractéristiques acoustiques et les PV de réamt au feu des jouées seront a fournir
au bureau de contréle et a I'architecte.
L’épaisseur du parement en plaque de platre sergpd8A 13 mm.

Compris toutes sujétions.
Localisation (suivant plans):

Grande salle : 29ml
Cuisine : 4ml
Soit : 33ml

12.  ISOLATION 300mm

Réalisation d’une isolation acoustique et thermide800mm sur faux plafond.

Elle sera composée :

- d’'un matelas isolant en laine minérale type I[BRRmmavecpare-vapeur aluminium de
chez ISOVER ou équivalent, disposé sur I'ossaturfadx plafond.

La pose sera effectuée trés soigneusement, afjard@tir la continuité de I'isolation et éviter
tous les ponts thermiques, notamment au passagdrdesires et des trémies diverses.

Compris toutes sujétions.

Localisation (suivant plans) :
Ensemble du projet
Soit 188m?2
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13. OUVRAGES EXTERIEURS

13.1. Fouilles en excavation

Réalisation de fouilles en excavation, en pleimetgour la réalisation des dallages,
stationnements, emmarchements extérieurs et coraptérde voirie.

Avant la réalisation de la fouillel’entreprise s’assurera de I'absence de réseatetrés, ou
de leur positionnement précis.

Durant I'exécution de la fouillel'entreprise prendra toutes les précautions jeur
conservation des ouvrages ou de réseaux existants.

Une fois la fouille effectuéel’entreprise s’assurera de la compacité detdaéocréée, par des
essais a la plague, effectués suivant les régtdegmionnelles. En aucun cas il ne sera toléré
de remblais dans les fonds de fouilles sous leddimons ou sous les dallages.

Une fois les ouvrages de maconnerie effectisé$a: nature des déblais le permet, ils seront
utilisés comme remblais, et seront soigneusemeanpaotés. Aucun gravois ne sera accepté
en remblai.

Les terres végétales réutilisées seront stockéeshautier, les surplus seront évacuées dans
des décharges appropri€es.

Compris toutes sujétions.

Localisation (suivant plans) :
Parvis d’entrée, emmarchement 1, emmarchemenipe®#MR, stationnements 1, 2, 3, 4, 5,
complément dallage existant, complément de voirieeda sente et la zone de stationnement

Soit 238m2

13.2. Fouilles pour fondations

Réalisation de fouilles en pleine terre, en traecpéur I'exécution de semelles filantes de
fondations des murets, bordures, etc...

Avant la réalisation de la fouillel’entreprise s’assurera de I'absence de réseatedrés, ou
de leur positionnement précis.

Durant I'exécution de la fouilleelle sera réalisée a une profondeur suffisante atteindre

le bon sol et garantir la position hors gel desidions.

L’entreprise prendra toutes les précautions poaoteervation des ouvrages ou de réseaux
existants.

Une fois la fouille effectuéel’entreprise s’assurera de la nature du terdensa
compatibilité avec les ouvrages de fondations & vEn aucun cas il ne sera toléré de
remblais dans les fonds de fouilles sous les fooiasit

Une fois les ouvrages de maconnerie effectsé$a: nature des déblais le permet, ils seront
utilisés comme remblais, et seront soigneusemenpaotés. Aucun gravois ne sera acceptée
en remblai.
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Les terres végétales réutilisées seront stockéeshautier, les surplus seront évacuées dans
des décharges appropri€es.

Compris toutes sujétions.

Localisation (suivant plans) :
Muret BA, bordures grés
Soit 34ml

13.3. Forme de propreté

Réalisation du dressage préalable des paroisfendude la fouille et mise ceuvre d'un béton
de propreté en fond, avant I'exécution des fondatit pour tous les ouvrages en contact
avec le sol.
L’épaisseur de ce béton de propreté seraaa.
Compris toutes sujétions.

Localisation (suivant plans) :

Muret BA
1ens

13.4. Fondations en BA
Exécution de semelles filantes en BA destinéesiddole muret BA extérieur.

L’entreprise sera seule responsable :

- Du principe général de fondations retenu

- Du dimensionnement des fondations, de la naturadess, de leur section, de leur
disposition.

- De la qualité des bétons et granulats employés

- Des liaisonnements de fondation nécessaires abditt de I'ensemble des ouvrages.

Prévoir :
- les réservations éventuellement nécessaires ppaiskage de réseaux enterrés existants
Compris toutes sujétions.
Localisation (voir plans) :
Muret en BA

Soit 17ml

13.5. Muret en BA

Réalisation d’'un muret en BA blanc en accompagnéwiienvrages extérieurs. Son profil
accompagnera les dénivelés de la rampe PMR e¢eriarchement 2, pour une hauteur vue,
hors chaperon, de 20cm.

Prévoir :

- Le coulage en place du muret en béton blanc,dimiissée, sans bullage ni nids de
cailloux

- Laréalisation d’'un chaperon penté c6té espaces, \&tec larmier, finition en béton blanc
lissé

- le dimensionnement, le ferraillage pour la parfattilité des ouvrages

Compris toutes sujétions.
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Localisation (suivant plan) :

Le long de la rampe PMR, le long de 'emmarchenent
Soit 17ml

13.6. Surfaces en béton désactivé

Réalisation de dallages en béton armé lavé-dégastivterre-plein.
lls se composeront :

d’'une forme en sablon d’'une épaisseur minimur8 de

d’'un dallage armé en béton désactivé d’'une épaisseumum del2 cm, dont la nature
et la teinte du gravillonnage sera soumise a litgcte et dont la couche de finition sera
lavée avec un agent désactivant de la couche thcsur

de joints de recoupement constitués de pieceselzotijue posées sur chant, traitées,
d’'une épaisseur de 20 mm et dont la tranche vgerabptée.

Prévoir :

Une bande podotactile réaliséepavés gresdevant chaqguemmarchement, cété parvis
Les marquages des places de stationnement pasiotidepavés gres 14x1dans le
dallage (voir plan)

Les lignes dgpaves gresdans le complément dallage existant (voir planeeispimilaire
a I'existant)

Le respect des niveaux et formes de pente

Les pentes en travers comprises entre 1 et 2cm/m,

L’aspect final homogene et régulier.

Compris toutes sujétions.

Localisation (suivant plan VRD):

Complément dallage existant, parvis d’entrée, raRld®, stationnements 1, 2, 3, 4, 5
Soit : 150m?2

13.7. Emmarchements en BA

Réalisation d'emmarchements en béton armé blaot&en place.
Les rives des emmarchements (contremarches) séalises epaves gredformat14x20

Emmarchement 1

4 marches de 75 cm, hauteur des marches 10 cm, ctas au parvis

Emmarchement 2

5 marches de 80 cm, hauteur maxi des marches 11 dacces au parvis depuis la

Prévoir :

Les pavés grés d’aspect identique aux bordures grées
Les dernieres contremarches en pavés gres cotié parv
Le chanfrein des nez de marches

Les réservations pour la fixation des garde-corps

La finition, en béton blanc brut apparent, serdigparérement soignée.
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Compris toutes sujétions.

Localisation (suivant plan et détail) :
Emmarchements 1 et 2
Soit au total, 17m2

13.8. Bordures gres

Fourniture et pose de bordures grés 15x20x100.
Prévoir :
- le terrassement nécessaire a la mise en placeotths s
- le calage respectant les niveaux
- les coupes
- la fondation par un blocage en béton maigre
- le rejointoiement en mortier de ciment
- les bordures grées d’aspect identique aux pavésegistgants
Compris toutes sujétions.
Localisation (voir plans) :

Limite jardiniére/stationnement, limite stationnethPMR/ talus, limite espace vert/ sente
Soit : 40ml

13.9. Pavés grés

Réalisation de joints de recoupement constitugsagiés grés 20x20 entre les bandes de
dallage en béton désactivé sur complément dalkeigeaat, facade Sud-Ouest du projet.
Prévoir la réalisation des joints lissés et sudgan mortier de ciment, entre pavés, afin
d’obtenir une finition la plus plane possible (laface du sol doit &étre facilement nettoyable),
la finition de surface sera soumise a l'architguiar accord

Prévoir :

- toutes les pentes

- tous les calages

- lafondation par un blocage en béton maigre

- la pose des pavés et les découpes identiquesistdiesixet aux bordures grés
- le rejointoiement en mortier de ciment

- 2 teintespour premieres et dernieres marches

Compris toutes sujétions.

Localisation (voir plans) :
Bandes de pavés gres entre dallage en béton désdatiade Sud-Ouest du projet
Soit : 29ml

13.10. Reprises et compléments de voirie existante

Reprises ponctuelles et compléments de voirieailiste.
Prévoir :

- Les décaissements pour le respect des niveaux

- Préparation du support au droit des reprises

- La purge éventuelle

- La mise en place d’'une grave naturelle de 15cnrenvi
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- La mise en place en finition d’un stabilisé renéostir une épaisseur de 15cm environ

(Les cotes de niveau NGF existantes sont globalemaimtenues)
Compris toutes sujétions.
Localisation (suivant plans) :
Reprises sur la sente sous I'église, complémenieventre la sente et la zone de
stationnement

Soit 45m2 environ

13.11. Signalisation place PMR

Fourniture et pose d’'un panneau réglementaire lsighka place PMR. Modele a soumettre a
I'architecte.
Compris toutes sujétions.
localisation ( suivant plans) :
1 unité place PMR

13.12. Nettoyage HP

Nettoyage haute pression de toutes les surfacésaxtes existantes, pour la parfaite finition
globale des ouvrages.
Compris toutes sujétions.
Localisation (suivant plans) :
Ensemble de la périphérie de la construction, notemnt :
- Les dallages béton coté pignon sud-ouest
- L'allée coté facade nord-ouest
Soit 1 ens

14. ESPACES VERTS

14.1. Préparations

Nettoyage général des espaces extérieurs et erdaveim tous les détritus.
Coupe, suppression, de tous les végétaux exigantmnt la réalisation du projet, compris
dessouchage et évacuation aux décharges publiques.
Prévoir toutes sujétions.
Localisation (suivant plans):
Ensemble de I'extérieur de la construction

Soit : 1 ensemble

14.2. Finition des abords

Finition des abords autour des surfacebdétnon désactivé, rampe et emmarchementpar
le régalage des terres végétales et.

Une fois les ouvrages de dallages, d’emmarchersttipnnement réalisés, remise en place
des terres végétales, talutage, régalage, poarfaie finition des ouvrages.

Nota : la pelouse est la charge du maitre d’ouvtage
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Prévoir :
- I'élimination de tous les gravats éventuels

Compris toutes sujétions.

Localisation (suivant plans) :
Abords de la construction et des espaces extérieurs
Soit : 1 ensemble

14.3. Arbustes

Fourniture et plantation d’arbustes déchoix présentant toutes les caractéristiques d’une

veégetation rigoureuse, systeme racinaire saingeiuveux, pourvu d’'un chevelu dense.

Prévoir :

- Letrou ou latranchée de plantation

- Le stockage des plants pour un délai inférieujauB dans des sacs plastiques ou de la
toile de jute humidifiée ou de la paille

- La mise en jauge pour un délai supérieur a 3 jours

- La plantation dans les regles de I'art, pralinaggerdcines, collet bien disposé au niveau
du sol

- Le plombage a I'eau, compris fagon de cuvette

- L’entretien jusqu’a la fin du contrat de reprise.

3 essences au choix de I'architecte
Hauteur40 a 60cm
Compris toutes sujétions
Localisation (suivant plans) :
Espace planté entre les deux emmarchements, gdpaté le long de la rampe PMR

Soit : 30 sujets
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